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1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Delitzsch plant zur Anpassung der baurechtlichen Festsetzungen an die gegenwärtige Be-

darfssituation die 2. Änderung des 1997 aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 07 „Gewerbegebiet De-

litzsch-Süd“. Im Rahmen des Vorhabens sollen eine Flächenneuaufteilung und die Änderung der Fest-

setzungen der Art der baulichen Nutzung für die im Bebauungsplan festgesetzten Misch- und Gewer-

begebiete sowie des Sondergebietes „großflächiger Einzelhandel“ durchgeführt werden. 

 

Im Einzelnen sind folgende Änderungen vorgesehen: 

 

 Änderung der Mischgebietsfläche (Leipziger Straße 26a und 28) in Gewerbegebietsfläche zur 

Vermeidung zukünftiger Konflikte zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung 

 Änderung des Sondergebietes durch Flächenneuaufteilung zur Anpassung an die geplanten Ent-

wicklungsziele 

 Anpassung des Gewerbegebietes an künftige Entwicklungsziele 

 Änderung der Verkehrsflächen/ Anpassung an die geänderten Bauflächen. 

 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 07 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ sollen insbesondere 

folgende Planungsziele erreicht werden: 

 

 Anpassung des Sondergebietes Einzelhandel entsprechend des erkennbaren Bedarfs unter Aus-

schluss zentrenrelevanter Sortimente durch Flächenneuaufteilung 

 Schaffung zusammenhängender Flächen für gewerbliche Erweiterungen/Änderungen 

 Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Stadt Delitzsch auf Grund neuer Rahmenbedin-

gungen im Umfeld des Plangebietes 

 Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 

 

 

Die ECO AKUSTIK GmbH wurde beauftragt, im Rahmen der geplanten 2. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 07 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, in 

deren Ergebnis für das Plangebiet eine Geräuschkontingentierung bzw. die Festlegung von Emis-

sionskontingenten vorzunehmen ist. 

 

Die Durchführung der Geräuschkontingentierung für das Plangebiet erfolgt nach der DIN 45691 „Ge-

räuschkontingentierung“. Für das Plangebiet werden unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch 

Gewerbelärm Emissionskontingente gemäß DIN 45691 entwickelt, um die spätere schalltechnische 

Verträglichkeit mit der angrenzenden schutzbedürftigen Bebauung bzw. Nutzung sicherzustellen. 



ECO 20 0 20 020  ECO AKUSTIK GmbH 

Institut für Immissionsschutz und Bauakustik 

 
Seite 2 

 

Die erforderlichen Maßnahmen bzw. Vorgaben zur Gewährleistung des städtebaulichen Schallschut-

zes werden erarbeitet und Vorschläge für die entsprechende textliche Festsetzung im Bebauungsplan 

unterbreitet. 

 

Weiterhin werden immissionsschutzrechtliche Hinweise gegeben. 

 

 

 

2 Unterlagen 

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

 

2.1 Schreiben 

Landkreis Nordsachsen; Landratsamt; Dezernat: Bau und Umwelt; Bauordnungs- und Planungsamt; 

SG Planungsrecht/Koordinierung; Schreiben vom 02.07.2020 (Aktenzeichen: 2020-06075); B-Plan Nr. 

7 „Gewerbegebiet Delitzsch Süd“ - 2. Änderung - Große Kreisstadt Delitzsch, Stellungnahme des 

Landratsamtes Nordsachsen als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Auftragserteilung vom 12.10.2020 durch die Selders Delitzsch GbR 

 

2.2 Pläne 

Große Kreisstadt Delitzsch; Projekt: Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Ände-

rung; erarbeitet von: Geodatenmanagement/ Stadtplanung der Stadt Delitzsch; Maßstab: 1 : 1.000; 

erstellt am: 14.09.2020; erstellt von: RM/AF (B_Plan_07_Gewerbegebiet_Sued_2Änderung_14_09_ 

2020.pdf) 

B-Plan Nr. 07 2. Änderung als DXF-Datei (B-Plan_07.DXF) 

Große Kreisstadt Delitzsch, Bauamt / SG Stadtplanung; B-Plan Nr. 07 mit Hinweisen zu benachbarten 

Nutzungen; Stand: 2020 (B-Plan Nr. 07 mit Hinweisen zu benachbarten Nutzungen.pptx) 

Große Kreisstadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 01 „Sondergebiet Delitzsch Süd“ mit 1. Änderung des 

V/E-Planes Nr. 1.1 „Sondergebiet Delitzsch Süd“; Maßstab: 1 : 1.000; Datum: 06.02.2007; Plan-Nr.: 

05009 4.01A 

Große Kreisstadt Delitzsch - OT Döbernitz; 1. Änderung zum Bebauungsplan 3/1 „Gewerbepark an der 

Leipziger Chaussee“; Maßstab 1 : 500; Datum: 22.06.2006; Plan-Nr.: 03015 D 4.01; Entwurfsverfas-

ser: incopa sachsen 
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Große Kreisstadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 13; Gewerbestandort Fabrikstr. 2; Entwurf - Fassung 

des Satzungsbeschlusses, Stand April 2004, Beschlussexemplar, beschlossen am 3. Juni 2004, Maß-

stab 1 : 1.000 

Stadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 42 mit integriertem Grünordnungsplan „Einkaufszentrum Süd-

ost/Richard - Wagner - Straße“; Beschlussexemplar beschlossen am 21. September 2000; Entwurfs-

verfasser: Ingenieur - und Vermessungsbüro MESSMER 

Stadt Delitzsch (2013): Bebauungsplan Nr.7 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“, genehmigt am 

23.04.2013 mit Az.: 06129-2011 vom Landratsamt Nordsachsen genehmigt (in Kraft gesetzt durch 

Veröffentlichung im Amtsblatt am 10.05.2013). 

 

2.3 Sonstiges 

Große Kreisstadt Delitzsch; Projekt: Bebauungsplan Nr. 07 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ 2. Ände-

rung, Planteil B; erarbeitet von: Geodatenmanagement/ Stadtplanung der Stadt Delitzsch; Maßstab: 1 : 

1.000; erstellt am: 14.09.2020; erstellt von: RM/AF (Satzungstext B-Plan Nr. 7_2.Änderung 

(korr_Entwurf)_ 14092020.pdf) 

Stadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 7 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ - 2. Änderung, Begründung; 

Planverfasser: Große Kreisstadt Delitzsch; Planfassung gemäß: § 10 (1) BauGB; Stand September 

2020 (Begründung_14.09.2020 (neu)_.pdf) 

Schallimmissionsprognose Bebauungsplan Nr. 48 „Am Wasserturm“, Leipziger Straße, Delitzsch; - 

Gutachten -; erstellt durch AKIB GmbH; Bericht 170907-SIP vom 01. März 2018 

Zähldaten vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Leipzig für den Knotenpunkt Raiffeisen-

straße; Datum: 2016-12-13 (KP 9 - S4-Raiffeisenstr. DZ.PDF) 

Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Vorhabens 1. wesentliche Änderung Bebauungsplan 

Nr. 7 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ der Stadt Delitzsch; Bearbeitungsstand: Dezember 2012; erstellt 

durch ECO AKUSTIK GmbH; Bericht ECO 12 1 20 024 vom 17. Dezember 2012 

Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Vorhabens 1. wesentliche Änderung Bebauungsplan 

Nr. 7 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ der Stadt Delitzsch; Bearbeitungsstand: August 2012; erstellt 

durch ECO AKUSTIK GmbH; Bericht ECO 12 0 20 024 vom 09. August 2012 

Schallimmissionsprognose über die Lärmbelastung in der Nachbarschaft, zum Vorhaben: Änderung 

zum B-Plan 3/1 „Gewerbepark an der Leipziger Chaussee“, in Döbernitz, -Überarbeitung-, Berichts-Nr.: 

ISB-1103-1518-1647 vom 07.12.2004, erstellt durch: Bernd Seckel, Ingenieurbüro für Schallschutz 

Gutachten zur Sicherstellung des vorbeugenden Lärm-Immissionsschutzes für den Bebauungsplan Nr. 

13 „Gewerbestandort Fabrikstraße 2“ der Großen Kreisstadt Delitzsch; Gutachten Nr. 2398 021 204 im 
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Auftrag der BKD Biokraftwerk Delitzsch GmbH, Fabrikstraße 3, 04509 Delitzsch; April 2004; erstellt 

durch Dr. Werner Wohlfahrt 

Luftbild, © 2020 Google - Grafiken 

 

2.4 Normen, Richtlinien und Vorschriften 

TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 

1998, letzte Änderung 01.06.2017 

VDI 2714 Schallausbreitung im Freien (Ausgabedatum: 1988-01) 

VDI 2720 Blatt 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien (Ausgabedatum: 1997-03) 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise (Ausgabedatum: 

1989-11) 

DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen (Ausgabedatum: 2016-

07, 2018-01) 

DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen (Ausgabedatum: 2016-07, 2018-01) 

ISO 9613-1 Akustik; Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 1: Berech-

nung der Schallabsorption durch die Luft (Ausgabedatum: 1993-06) 

DIN ISO 9613-2 Akustik; Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2: Allgemei-

nes Berechnungsverfahren (Ausgabedatum: 1999-10) 

DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

(Ausgabedatum: 2002-07) 

DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1; Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung (Ausgabedatum: 1987-05) 

DIN 18005 Teil 2 Schallschutz im Städtebau; Lärmkarten; Kartenmäßige Darstellung von Schall-

immissionen (Ausgabedatum: 1991-09) 

DIN 45691 Geräuschkontingentierung (Ausgabedatum: 2006-12) 

16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, letzte 

Änderung durch: Art. 1 VO vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) 
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BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz - BImSchG) , letzte Änderung 19.06.2020 

BauGB Baugesetzbuch (BauGB), letzte Änderung 08.08.2020 

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786) 

Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vom 23.09.1999 zum 

Vollzug der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 

LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des 

Beschlusses zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017 

 

2.5 Literatur 

/1/ Ludwig Schreiber, Klaus Fritz; Emissions- oder Immissionskontingentierung; Zeitschrift für Lärm-

bekämpfung 49 (2002) Nr. 3 S. 98-100 

/2/ Flächenbezogene Schall-Leistungspegel und Bauleitplanung; Niedersächsisches Landesamt für 

Ökologie; 1999 

/3/ Erläuterungen zur Festsetzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln im B-Plan; Nieder-

sächsisches Landesamt für Immissionsschutz; 1998 

/4/ H. Koester, M. Goritzka, H. Stapelfeldt; Verfahren der Geräuschkontingentierung für die Bebau-

ungsplanung; Zeitschrift für Lärmbekämpfung 43 (1996) S. 97-105 

/5/ K. Tegeder; Geräusch-Immissionsschutz in der Bauleitplanung; UPR 1995/5 
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3 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet gehört zur Stadt Delitzsch, Landkreis Nordsachsen. Es liegt südlich der Kernstadt De-

litzsch an der Leipziger Straße/Raiffeisenstraße. Es umfasst mit einer Fläche von ca. 17,7 ha das Ge-

biet des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 7 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“. 

 

Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 2013 beinhaltet folgende Flurstücke der 

Gemarkung Delitzsch, Flur 6: 90/9, 90/12, 386/92, 387/92, 93/4, 95/7, 95/5, 89/2. 

 

Das Plangebiet wird im Norden durch die Bahnstrecke Halle - Eilenburg begrenzt. In östlicher Richtung 

grenzt das Plangebiet an die Leipziger Straße (Staatsstraße S 4), weiter östlich schließen sich Klein-

gärten an. Die südlich bis südwestlich verlaufende Plangebietsgrenze bildet die Raiffeisenstraße, da-

ran schließt sich weiter südlich das Sondergebiet Delitzsch-Süd (u. a. mit Baumarkt und REWE-Ver-

brauchermarkt) an. Westlich des Plangebietes befinden sich Grünflächen mit den Wasserteichen der 

ehemaligen Zuckerfabrik Delitzsch. 

 

Die Flächenfestsetzung der ehemals als Mischgebiet beplanten Fläche im nordöstlichen Teil des Plan-

gebietes (Leipziger Straße 26a und Leipziger Straße 28) entfällt. Diese Fläche wird zukünftig als Ge-

werbegebiet festgesetzt. 

 

Das östliche Plangebiet ist überwiegend durch den großflächigen Einzelhandel wie z. B. Gartencenter, 

Zoohandlung, Baumarkt, Schwimmbadtechnik und Fliesenhandel geprägt. Es erfolgt eine Anpassung 

des Sondergebietes Einzelhandel entsprechend des erkennbaren Bedarfs durch Flächenneuaufteilung 

(Verlagerung in Richtung Westen und Neuausrichtung des Gartencenters mit einer verbesserten ver-

kehrlichen Anbindung an die B184/S4). Die im rechtskräftigen Bebauungsplan von 2013 festgesetzten 

Flächengrößen des Sondergebietes bleiben dabei unverändert bestehen. 

 

Zur Erschließung des Sonder- und Gewerbegebietes von der Leipziger Straße, werden Zufahrtsbe-

schränkungen mit Festsetzung einzelner Zufahrtsbereiche unter Berücksichtigung des geplanten Aus-

baus der Staatsstraße S4 einschließlich Bahnübergangsbeseitigung festgesetzt. 

 

Zur Erschließung des westlichen Gewerbegebietes wird im Rahmen eines noch abzuschließenden 

Erschließungsvertrages die außerhalb des Plangebietes vorhandene öffentliche Verkehrsfläche (Ge-

markung Delitzsch, Flur 6, Flurstück 89/5) weiter ausgebaut. 
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Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen (Wohnungen, Beherbergung, Büros) in Bezug auf 

das Gewerbegebiet befinden sich nördlich der Gewerbegebietes (B-Plangebiet Nr.13) sowie nordöst-

lich und östlich im B-Plangebiet Nr. 48 (Entwurf) außerhalb des Plangebietes. In Bezug auf das Son-

dergebiet „großflächiger Einzelhandel“ befinden sich die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzun-

gen außerhalb des Plangebietes im östlich gelegenen B-Plan Nr. 48 (Entwurf).  

 

Ausgehend von den örtlichen Gegebenheiten werden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 

folgende, mit dem Landratsamt Nordsachsen, SG Immissionsschutz, abgestimmte Immissionsorte be-

trachtet: 

 

IO 1 - Fabrikstraße, schutzbedürftige Nutzung im Mischgebiet; nordwest-

lich des Plangebietes; Entfernung zur nördlichen Baugrenze GE N 

ca. 190 m 

IO 2 - Leipziger Straße 26, nördlich des Plangebietes, Entfernung zur 

nördlichen Baugrenze GE N ca. 90 m 

IO 3 - Baufeld Nordwest-Ecke (B-Plan 48), nordöstlich des Plangebietes 

Entfernung zur nordöstlichen Baugrenze GE N ca. 40 m 

IO 4 - Beherbergung Süd (B-Plan 48), östlich des Plangebietes, Entfer-

nung zur östlichen Baugrenze GE N ca. 20 m 

IO 5 - Gewerbe Nord (B-Plan 48); östlich des Plangebietes, Entfernung zur 

östlichen Baugrenze GE N ca. 20 m 

IO 6 - Spartenheim West (B-Plan 48); östlich des Plangebietes, Entfernung 

zur östlichen Baugrenze SO ca. 20 m 

IO 7 - Baufeld B-Plan Nr. 01, südöstlich des Plangebietes, , Entfernung zur 

südlichen Baugrenze SO ca. 25 m 

IO 8 - Baufeld B-Plan Nr. 01, südlich des Plangebietes, , Entfernung zur 

südlichen Baugrenze GE S ca. 25 m 

 

 

Die Lage des Plangebietes sowie die Umgebung mit den Immissionsorten außerhalb des Plangebietes 

ist der Rechengrundlage im Anhang 1 zu entnehmen. 
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4 Orientierungswerte, Immissionsgrenzwerte 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ in Ab-

hängigkeit von der jeweiligen beabsichtigten Nutzung eines Gebietes folgende Orientierungswerte 

angegeben. Die Orientierungswerte - die keine Grenzwerte sind - gelten sowohl für die von außen als 

auch von innen auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und sollen möglichst schon an den je-

weiligen Gebietsgrenzen eingehalten werden, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes 

oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastun-

gen zu erfüllen. 

 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete 50 dB(A) tagsüber 

Ferienhausgebiete 40 bzw. 35 dB(A) nachts 

 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungs- 55 dB(A) tagsüber 

gebiete (WS), Campingplatzgebiet 45 bzw. 40 dB(A) nachts 

 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 dB(A) tagsüber und nachts 

 

Besondere Wohngebiete 60 dB(A) tagsüber 

 45 bzw. 40 dB(A) nachts 

 

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 dB(A) tagsüber 

 50 bzw. 45 dB(A) nachts 

 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) tagsüber 

 55 bzw. 50 dB(A) nachts 

 

Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz- 45 bis 65 dB(A) tagsüber 

bedürftig sind, je nach Nutzungsart 35 bzw. 65 dB(A) nachts. 

 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie 

Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben, der höhere für Verkehrslärm. 

 

Für Industriegebiete kann - soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO erfolgt - kein 

Orientierungswert angeben werden. Die Schallemission der Industriegebiete ist nach DIN 18 005 Teil 

1/Juli 2002 zu bestimmen. 
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Die für die städtebauliche Planung maßgebende DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenver-

kehrslärmimmissionen auf die RLS 90 bzw. von Schienenverkehrslärmimmissionen auf die Schall 03. 

Die Bewertung der Lärmimmissionen erfolgt im Vergleich der für den Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und die 

Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) berechneten Beurteilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungs-

werten des Beiblattes 1 zu DIN 18005. 

 

Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientierungs-

werte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des 

Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist wünschenswert, 

um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene 

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

 

Bei der Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisierung 

des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrslärmschutzver-

ordnung (16. BImSchV) zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau oder die wesentliche Ände-

rung von Verkehrswegen. 

 

Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfsweise zur Beurteilung von Planungssituationen an bestehenden 

Verkehrswegen herangezogen werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen deutlich 

über den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1: 

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Einwirkungsorte Tag 

06.00 - 22.00 Uhr 

dB(A) 

Nacht 

22.00 - 06.00 Uhr 

dB(A) 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete (MK, MD, MI) 64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

 

In der 16. BImSchV und in der Rechtsprechung nehmen die Höchstwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 

dB(A) in der Nacht einen besonderen Stellenwert ein zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen bzw. 

im Hinblick auf verfassungsrechtlich bedenkliche Planungssituationen und Eingriffe. 
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5 Richtwerte 

Die Richtwerte im Nachbarschaftsbereich gewerblicher Nutzungen ergeben sich aus den jeweiligen 

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie etwaigen Forderungen und Einschränkungen durch 

die zuständigen Genehmigungsbehörden. 

 

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Ge-

bäuden nach TA Lärm Nr. 6.1: 

 

a) in Industriegebieten tags 70 dB(A) 

  nachts 70 dB(A) 

 

b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) 

  nachts 50 dB(A) 

 

c) in urbanen Gebieten tags 63 dB(A) 

  nachts 45 dB(A) 

 

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags 60 dB(A) 

  nachts 45 dB(A) 

 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) 

  nachts 40 dB(A) 

 

f) in reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) 

  nachts 35 dB(A) 

 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten tags 45 dB(A) 

  nachts 35 dB(A) 

 

 

Entsprechend Nummer 6.1 der TA Lärm dürfen kurzzeitige Geräuschspitzen den Richtwert am Tage 

um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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An den ausgewählten Immissionsorten ergibt sich in Abstimmung mit dem Landratsamt Nordsachsen, 

Dezernat III, Bauordnungs- und Planungsamt, folgender Schutzanspruch: 

Tabelle 2: Maßgebliche Immissionsorte, Gebietsnutzungen, Immissionsrichtwerte 

Immissionsort Gebietsnutzung Richtwert 

tagsüber 

in dB(A) 

Richtwert 

nachts 

in dB(A) 

IO 1  - Fabrikstraße Mischgebiet 60 45 

IO 2  - Leipziger Straße 26 Mischgebiet 60 45 

IO 3  - Baufeld Nordwest-Ecke Mischgebiet 60 45 

IO 4  - Beherbergung Süd Mischgebiet 60 45 

IO 5  - Gewerbe Nord Gewerbegebiet 65 50 

IO 6  - Spartenheim West Gewerbegebiet 65 65 

IO 7  - Baufeld B-Plan Nr. 01 Gewerbegebiet 65 50 

IO 8  - Baufeld B-Plan Nr. 01 Gewerbegebiet 65 50 
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6 Von dem Plangebiet ausgehende Geräuschemissionen 

Die Durchführung der Geräuschkontingentierung für die Sonder- und Gewerbegebietsflächen des B-

Planes erfolgt nach der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“. 

 

Für die festgelegten Teilflächen wird jeweils ein Emissionskontingent gemäß DIN 45691 ermittelt, um 

die spätere schalltechnische Verträglichkeit mit den schutzbedürftigen Nutzungen sicherzustellen. 

 

Es wird dabei die Schallemission mit einer gleichmäßigen Schallabstrahlung in allen Richtungen zu-

grunde gelegt. Die Emissionskontingentierung erfolgt nach folgenden Verfahrensschritten: 

- Auswahl maßgeblicher Immissionsorte (siehe Punkt 3) 

- Festlegung der zulässigen Gesamtimmissionswerte LGI 

- Festlegung der Planwerte LPl unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung 

- Festlegung der Emissionskontingente LEK. 

 

 

6.1 Maßgebliche Immissionsorte und zulässige Gesamtimmissionswerte LGI 

Folgende Immissionsorte sind bei der schalltechnischen Untersuchung zu berücksichtigen: 

Tabelle 3: Maßgebliche Immissionsorte, Gebietsnutzungen, zulässige Gesamtimmission LGI 

Immissionsort Gebietsnutzung LGI in dB(A) 

  tags 

(06.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) 

nachts 

(22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) 

IO 1  - Fabrikstraße Mischgebiet 60 45 

IO 2  - Leipziger Straße 26 Mischgebiet 60 45 

IO 3  - Baufeld Nordwest-

Ecke 

Mischgebiet 60 45 

IO 4  - Beherbergung Süd Mischgebiet 60 45 

IO 5  - Gewerbe Nord Gewerbegebiet 65 50 

IO 6  - Spartenheim West Gewerbegebiet 65 65 

IO 7  - Baufeld B-Plan Nr. 01 Gewerbegebiet 65 50 

IO 8  - Baufeld B-Plan Nr. 01 Gewerbegebiet 65 50 
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Die zulässige Gesamtimmission LGI entspricht den Orientierungswerten der DIN 18005, Beiblatt 1 bzw. 

den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. 

 

Die Gebietsnutzungen an den Immissionsorten sowie die zulässige Gesamtimmission LGI wurden aus 

dem Flächennutzungsplan der Stadt Delitzsch bzw. rechtskräftigen B-Plänen abgeleitet und mit dem 

Landratsamt Nordsachsen abgestimmt. 

 

 

6.2 Festlegung der Planwerte LPl unter Berücksichtigung der Geräuschvorbe-

lastung 

Die zulässige Gesamtimmission gilt für alle gewerblichen Anlagen zusammen. Für das Plangebiet 

selbst ist unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung Lvor ein zulässiger Planwert LPl zu ermit-

teln, der nicht überschritten werden darf. Der Planwert ergibt sich als energetischer Differenzpegel aus 

der zulässigen Gesamtimmission und der Geräuschvorbelastung.  

 

 

6.2.1 Geräuschvorbelastung 

Die Geräuschvorbelastung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten rechtskräftigen Bebauungs-

plänen (siehe auch Punkt 2.2) der Stadt Delitzsch für die umliegenden Flächen: 

 

- Große Kreisstadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 01 „Sondergebiet Delitzsch Süd“ mit 1. Änderung 

des V/E-Planes Nr. 1.1 „Sondergebiet Delitzsch Süd“; Maßstab: 1 : 1.000; Datum: 06.02.2007; 

Plan-Nr.: 05009 4.01A 

- Große Kreisstadt Delitzsch - OT Döbernitz; 1. Änderung zum Bebauungsplan 3/1 „Gewerbepark 

an der Leipziger Chaussee“; Maßstab 1 : 500; Datum: 22.06.2006; Plan-Nr.: 03015 D 4.01; Ent-

wurfsverfasser: incopa sachsen 

- Große Kreisstadt Delitzsch; Bebauungsplan Nr. 13; Gewerbestandort Fabrikstr. 2; Entwurf - Fas-

sung des Satzungsbeschlusses, Stand April 2004, Beschlussexemplar, beschlossen am 3. Juni 

2004, Maßstab 1 : 1.000 

 

In den oben genannten B-Plänen wurden flächenbezogene Schallleistungen für die jeweiligen Teilflä-

chen der Plangebiete festgesetzt.  

 

Die Berechnung der Immissionen an den ausgewählten Immissionsorten IO 1 bis IO 8 erfolgte ent-

sprechend den Festsetzungen in den jeweiligen B-Plänen. Hierzu wurden auch die vorliegenden 

schalltechnischen Untersuchungen ausgewertet. Weiterhin wurde die Schallimmissionsprognose zum 

Bebauungsplan Nr. 48 „Am Wasserturm“, Leipziger Straße, Delitzsch, erstellt durch AKIB GmbH, aus-

gewertet. 
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Hieraus ergeben sich an den Immissionsorten folgende plangegebene Geräuschvorbelastungen (siehe 

Ergebnistabellen Beurteilungspegel im Anhang 2 bis 4): 

Tabelle 4: Geräuschvorbelastung 

Immissionsort Gebiets-

nutzung 

Lvor, B-Plan Nr. 01 

in dB(A) 

Lvor, B-Plan 3/1 

in dB(A) 

Lvor, B-Plan Nr. 13 

in dB(A) 

Lvor, gesamt 

in dB(A) 

  tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1  - Fabrik-

straße 

Misch-

gebiet 

41,5 26,5 34,0 30,4 54,3 40,2 54,6 41,8 

IO 2  - Leipziger 

Straße 26 

Misch-

gebiet 

41,0 26,0 37,0 33,0 44,1 28,8 47,5 38,0 

IO 3  - Baufeld 

Nordwest-

Ecke 

Misch-

gebiet 

41,9 26,9 39,0 34,8 43,3 28,0 46,5 36,2 

IO 4  - Beherber-

gung Süd 

Misch-

gebiet 

44,1 29,1 42,2 38,2 43,3 27,9 48,0 39,1 

IO 5  - Gewerbe 

Nord 

Gewer-

begebiet 

45,2 30,2 43,9 40,0 43,1 27,7 48,9 40,7 

IO 6  - Sparten-

heim West 

Gewer-

begebiet 

50,8 35,8 53,7 51,8 42,3 26,9 55,7 51,9 

IO 7  - Baufeld B-

Plan Nr. 01 

Gewer-

begebiet 

- - 48,7 46,1 42,9 27,5 49,9 46,5 

IO 8  - Baufeld B-

Plan Nr. 01 

Gewer-

begebiet 

- - 40,4 37,5 44,5 29,0 46,3 39,8 
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6.2.2 resultierende Planwerte LPl 

Die Planwerte LPl resultieren aus den zulässigen Gesamtimmissionen LGI sowie der Gesamtvorbelas-

tung Lvor, gesamt. 

Tabelle 5: Zulässige Gesamtimmission LGI und resultierende Planwerte LPl 

Immissionsort zulässige Ge-

samtimmission 

LGI 

in dB(A) 

Gesamtvorbelas-

tung 

Lvor, gesamt 

in dB(A) 

resultierende Plan-

werte 

LPI 

in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1  - Fabrikstraße 60 45 54,6 41,8 58,5 42,2 

IO 2  - Leipziger Straße 26 60 45 47,5 38,0 59,7 44,0 

IO 3  - Baufeld Nordwest-

Ecke 

60 45 46,5 36,2 59,8 44,4 

IO 4  - Beherbergung Süd 60 45 48,0 39,1 59,7 43,7 

IO 5  - Gewerbe Nord 65 50 48,9 40,7 64,9 49,5 

IO 6  - Spartenheim West 65 65 55,7 51,9 64,5 64,8 

IO 7  - Baufeld B-Plan Nr. 01 65 50 49,9 46,5 64,9 47,4 

IO 8  - Baufeld B-Plan Nr. 01 65 50 46,3 39,8 64,9 49,6 
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6.3 Festzusetzende Emissionskontingente LEK 

Entsprechend der Gliederung des Plangebietes wurden zwei Gewerbegebietsflächen und eine Son-

dergebietsfläche festgelegt. Die Schallemissionskontingente wurden für die nutzbaren GE-und SO-

Flächen unter Berücksichtigung der Vorbelastung mittels des Programmteils „Geräuschkontingentie-

rung“ des Programms SoundPLAN 8.2 ermittelt. Die Dokumentation ist dem Anhang 5 und 6 zu ent-

nehmen. Für die GE-Teilflächen und die SO-Fläche des Bebauungsplanes Nr. 07 „Gewerbegebiet 

Delitzsch-Süd“, 2. Änderung, ergeben sich folgende Emissionskontingente LEK: 

Tabelle 6: Emissionskontingente LEK für die Tages- und Nachtzeit 

Fläche Fläche 

in m² 

LEK 

in dB(A) 

  tags nachts 

GE N 82266 61 45 

GE S 26953 70 52 

SO 54273 65 50 

 

 

6.4 Resultierende Schallimmissionskontingente LIK 

6.4.1 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt nach DIN 45691, Kapitel 4.5 über eine Ausbreitungs-

rechnung unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung in die 

Vollkugel (4 p² über ebenem Gelände). Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg werden nicht berück-

sichtigt.  
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6.4.2 Berechnungsergebnisse 

Bei Ansatz der Emissionskontingente nach Punkt 6.3 ergeben sich folgende Immissionskontingente LIK 

für die Tages- bzw. Nachtzeit an den Immissionsorten. Positive Werte in der Zeile LPl - Summe be-

deuten eine Einhaltung bzw. eine Unterschreitung der Planwerte. 

Tabelle 7: Immissionskontingente ausgehend vom Bebauungsplan, tags 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Fläche Fläche  

in m² 

LEK  

in 

dB(A) 

LIK in dB(A), tags 

  tags IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 

GE N 82266 61 51,7 50,5 52,4 56,2 55,0 49,0 49,2 49,5 

GE S 26953 70 50,5 48,6 49,3 51,5 52,5 55,8 62,7 63,6 

SO 54273 65 49,5 49,8 51,0 55,2 57,9 58,9 57,9 54,3 

           

Summe   55,4 54,4 55,8 59,5 60,4 60,9 64,1 64,2 

Planwert LPI   58,5 59,7 59,8 59,7 64,9 64,5 64,9 64,9 

LPI - Summe   3,1 5,3 4,0 0,2 4,4 3,5 0,8 0,7 

 

Tabelle 8: Immissionskontingente ausgehend vom Bebauungsplan, nachts 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

Fläche Fläche  

in m² 

LEK  

in 

dB(A) 

LIK in dB(A), nachts 

  tags IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 

GE N 82266 45 35,7 34,5 36,4 40,2 39,0 33,0 33,2 33,5 

GE S 26953 52 32,5 30,6 31,3 33,5 34,5 37,8 44,7 45,6 

SO 54273 50 34,5 34,8 36,0 40,2 42,9 43,9 42,9 39,3 

           

Summe   39,2 38,4 39,8 43,7 44,8 45,1 47,1 46,7 

Planwert LPI   42,2 44,0 44,4 43,7 49,5 64,8 47,4 49,6 

LPI - Summe   3,0 5,6 4,5 0,1 4,7 19,7 0,3 2,8 

 

Die Ausgangsdaten für die Berechnung mit den B-Planquellen GE N, GE S und SO sowie die Ergeb-

nisse können den Ausdrucken ab Anhang 9 entnommen werden. 
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6.5 Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Richtungssektoren 

Die ermittelten Emissionskontingente werden durch die Immissionsorte IO 4 und IO 7 bestimmt, wäh-

rend an den Immissionsorten IO 1, IO 2, IO 3, IO 5, IO 6 und IO 8 die Planwerte nicht ausgeschöpft 

werden. Um das Gebiet besser zu nutzen, können gemäß DIN 45691 für einzelne Richtungssektoren 

die Emissionskontingente durch die Festsetzung von Zusatzkontingenten erhöht werden. Im Bebau-

ungsplan sind dann außer den Teilflächen auch der Bezugspunkt und die von diesem ausgehenden 

Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Für die GE-Teilflächen und SO-Flächen des Be-

bauungsplans Nr. 07 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“ 2. Änderung erfolgte die Ermittlung von Zusatz-

kontingenten für acht Richtungssektoren (A, B, C, D, E, F, G, H). 

 

 

Für die im Anhang 8 dargestellten Richtungssektoren A bis H erhöhen sich die Emissionskontingente 

LEK um folgende Zusatzkontingente LEK, zus: 

Tabelle 9: Zusatzkontingente LEK,zus für die Richtungssektoren A bis F, Tages- und Nachtzeit 

Richtungs-

sektor 

Zusatzkontingent LEK, zus  

in dB 

 tags nachts 

A 3 3 

B 5 5 

C 4 4 

D 0 0 

E 4 4 

F 3 19 

G 0 0 

H 0 2 

 

Für alle innerhalb der Richtungssektoren (siehe Plan im Anhang 8 in Verbindung mit der Rechen-

grundlage im Anhang 1) liegende Immissionsorte dürfen die Emissionskontingente im Tages- und 

Nachtzeitraum um die in Tabelle 9 ausgewiesenen Zusatzkontingente LEK,zus erhöht werden. 
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6.6 Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan 

Im Textteil des Bebauungsplanes empfehlen wir die Aufnahme folgender Festsetzungen: 

 

„Im Plangebiet zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle an-

gegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691: 2006-12 weder tags (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) 

noch nachts (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) überschreiten. 

 

Emissionskontingente LEK tags und nachts 

 

Fläche Fläche  
in m² 

LEK 

in dB 

  tags nachts 

GE N 82266 61 45 

GE S 26953 70 52 

SO 54673 65 50 

 

 

Für die in der Planskizze dargestellten Richtungssektoren A bis H liegenden Immissionsorte darf in den 

Gleichungen (6) und (7) der DIN 45 691 das Emissionskontingent LEK der einzelnen Teilflächen durch 

LEK + LEK,zus ersetzt werden. 
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Referenzpunkt 

 

x y 

33314944,44 5710319,36 

 

 

Zusatzkontingente LEK, zus tags und nachts für die Richtungssektoren 

 

Sektor Anfang 
Winkel in ° 

Ende 
Winkel in ° 

LEK, zus, tags 

in dB 

LEK, zus, nachts 

in dB 

A 207,5 347,4 3 3 

B 347,4 33,7 5 5 

C 33,7 49,5 4 4 

D 49,5 63,3 0 0 

E 63,3 87,6 4 4 

F 87,6 118,3 3 19 

G 118,3 165,2 0 0 

H 165,2 207,5 0 2 

 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.“ 

 

 

6.7 Hinweise zur Anwendung im Genehmigungsverfahren 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, 

Abschnitt 5. Der nach den Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

durch die tatsächlich installierte Schallleistung (LW) der auf der Planfläche errichteten Anlage(n) (ein-

schließlich Verkehr auf dem Werksgelände) ermittelte Beurteilungspegel, darf unter Berücksichtigung 

der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung an den maßgeblichen Immis-

sionsorten nicht höher sein als das Immissionskontingent, welches sich aus dem Emissionskontingent 

gegebenenfalls zuzüglich Zusatzkontingent ergibt. Dies ist bei jeder Anlage durch geeignete techni-

sche und/oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. 
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7 Auf das Plangebiet einwirkende Geräuschimmissionen 

Auf das Plangebiet wirkt im Norden der Schienenverkehrslärm der Bahnstrecke Halle - Eilenburg ein. 

Im Plangebiet ist weiterhin die Einwirkung durch Straßenverkehrslärm durch die Leipziger Straße 

(Staatsstraße S 4) und die Raiffeisenstraße zu verzeichnen. 

 

 

7.1 Eingangsdaten 

7.1.1 Schienenverkehr 

Die Berechnung der Beurteilungspegel im Plangebiet erfolgt entsprechend der „Richtlinie zur Berech-

nung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Schall 03“. Die Emissionen werden gemäß Nummer 

5 genannter Richtlinie ermittelt und die Beurteilungspegel über eine Ausbreitungsrechnung flächig mit 

einer Höhe von 4,0 m unter Berücksichtigung der Geometrie, der Dämpfung durch Meteorologie und 

Boden, der Höhe der Quelle sowie der tatsächlichen Topographie unter der Annahme einer leichten 

Mitwindwetterlage ermittelt. 

 

Die Emission Lm,E der Schienenwege wird gemäß Gleichung (1) genannter Richtlinie berechnet: 

 

 
 

RaBüBrFb

i

DDDD

Em DDDDL vlDFz 







 

511,0

, 10lg10  

 

Die Formelzeichen haben folgende Bedeutung: 

Lm,E Emissionspegel 

i Zähler für Zugklassen mit gleicher Geschwindigkeit, Scheibenbremsanteil, Zugart 

DFz Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrzeugarten 

DD Pegeldifferenz durch unterschiedliche Bremsbauarten 

Dl Pegeldifferenz durch unterschiedliche Zuglängen 

Dv Pegeldifferenz durch unterschiedliche Geschwindigkeiten 

DFb Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnen 

DBr Pegeldifferenz durch Brücken 

DBü Pegeldifferenz durch Bahnübergänge 

DRa Pegeldifferenz durch Gleisbögen mit engen Radien 

p Längenanteil scheibengebremster Fahrzeuge am Zug einschließlich Lok 

 

Die Zugzahlen für die Strecke 6345 Abschnitt Kyhna - Delitzsch Gbf (2025) wurden durch die Deutsche 

Bahn AG, Technik, Systemverbund und Dienstleistungen, Betrieblicher Umweltschutz (TUM 1), Lärm-

schutz im Dezember 2012 für den Prognosezeitraum 2025 zur Verfügung gestellt. 
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In der folgenden Tabelle sind die Ausgangswerte zusammengefasst: 

Tabelle 10: Prognose 2025 

Anzahl Zugart SB-Anteil v_max Länge D Fz 

Tag Nacht  % km/h m700 dB(A) 

55 23 GZ-E 10 100  0 

32 4 RB-VT 100 100 60 0 

87 27 Summe beider Richtungen 

 
Als Fahrbahnart ist grundsätzlich Schotterbett mit Betonschwellen anzusetzen. Für Brücken, schie-
nengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen. 
 

Legende 

Traktionsarten: -E, -V = mit E- bzw. Diesellok bespannte Züge 
 -VT = Dieseltriebzug 
 

Zugarten: GZ = Güterzug 
 RB = Regionalbahn 
 RE = Regionalexpress 
 IC/EC, NZ = Inter/Eurocity- bzw. Nachtreisezüge 
 

Bei Güterzügen kann damit gerechnet werden, dass bis zum Jahr 2020 80 Prozent und bis zum Jahr 
2030 100 Prozent der Güterwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen ausgestattet sind. 
 

Der Emissionspegel Lm,E der Strecke Kyhna - Delitzsch beträgt: 

 

tagsüber Lm,E,T = 67,5 dB(A) 

nachts Lm,E,N = 66,6 dB(A) 

 

Die Emissionspegel sind für einen Abstand von 25 m zur Gleismitte definiert und dienen als Ausgangs-

werte für die Schallausbreitungsberechnungen. Der 2012 nach Schall 03 anzusetzende Schienenbo-

nus von 5 dB wird nicht mehr abgezogen. Die Anwendung der Pegelkorrektur wurde in § 3 in Verbin-

dung mit Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) festgelegt 

und durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 

(BGBl. I S. 1943) mit Wirkung zum 1. Januar 2015 für Eisenbahnen und zum 1. Januar 2019 für Stra-

ßenbahnen abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes). 
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7.1.2 Straßenverkehr 

Entsprechend Punkt 7.1 der DIN 18005 Teil 1 werden die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich 

von Straßen nach der RLS 90 berechnet. 

 

Der zur Ausbreitungsrechnung benötigte Schallemissionspegel Lm,E (tags und nachts) ist der Mitte-

lungspegel in 25 m Abstand von der Straßenachse und wird bei freier Schallausbreitung für die ein-

zelnen Straßen und Straßenabschnitte nach der oben genannten Richtlinie aus der Verkehrsstärke, 

dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Stei-

gung des Straßenabschnittes wie folgt berechnet: 

 

EStgStrOVmEm DDDDLL  )25(

,  

 

Die verwendeten Formelzeichen haben folgende Bedeutung: 

DV Korrektur nach Gl. (8) der RLS 90 für von 100 km/h abweichende zulässige Höchstge-

schwindigkeiten 

DStrO Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 für unterschiedliche Straßenoberflächen (Werte 

von 0 bei nicht geriffelten Gussasphalten bis 6 bei nicht ebenen Pflasteroberflächen) 

DStg Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 für Steigungen und Gefälle (nur > 5 %) 

DE Korrektur bei Spiegelschallquellen (zur Berücksichtigung der Reflexionen) 

Lm
(25)

 der Mittelungspegel in 25 m Abstand bei Wegfall obiger Korrekturen und Zuschläge. 

 

Der Mittelungspegel in 25 m Abstand ergibt sich aus der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke M 

und dem maßgebenden Lkw-Anteil p über 2,8 t in % nach der Gleichung:  

 

    pMLm  082,01log103,3725
 

 

Dabei ist 37,3 dB(A) der rechnerische Mittelungspegel in 25 m Abstand für eine Pkw-Vorbeifahrt je 

Stunde (M = 1/h; p = 0) mit der Geschwindigkeit 100 km/h. 

 

Die maßgebende Verkehrsstärke M ist der auf den Beurteilungszeitraum bezogene Mittelwert über alle 

Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden Kraftfahrzeuge. Falls keine ob-

jektbezogenen Daten zu den maßgebenden Verkehrsstärken M und dem Lkw-Anteil p tags und nachts 

vorliegen, lassen sich diese Größen auch nach der Tabelle 3 der RLS-90 aus den DTV-Werten errech-

nen. Der DTV-Wert (durchschnittlich tägliche Verkehrsstärke) ist der Mittelwert über alle Tage des Jah-

res der einen Straßenquerschnitt täglich passierenden Kraftfahrzeuge. 
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Als Eingangsdaten lagen die Ergebnisse einer Straßenverkehrszählung im Jahr 2016 für die S 4 

(Leipziger Straße) und Raiffeisenstraße vor. Für die betreffenden Straßenabschnitte wurden durch das 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig folgende Verkehrsmengen und pro-

zentuale Anteile des Schwerlastverkehrs ausgewiesen: 

Tabelle 11: Ergebnisse Straßenverkehrszählung Jahr 2016 

Straße Kfz/24h SV/24h % 

S 4 (Leipziger Straße) 7546 217 2,9 

Raiffeisenstraße 2460 113 4,6 

 

Die Landesverkehrsprognose 2025 des Landes Sachsen weist folgende Verkehrszahlen aus: 

Tabelle 12: Landesverkehrsprognose 2025 

Straße DTV M Tag M Nacht p% Tag p% Nacht LmE Tag LmE Nacht 

S 4 (Leipziger Straße) 7000 420 56 20 10 64,3 53,2 

Bahnweg 1500 90 16,5 10 3 55,3 45,1 

 

Die Ergebnisse Straßenverkehrszählung Jahr 2016 weisen einen sehr niedrigen Anteil des Schwer-

lastverkehrs auf. Für die Prognose wird im Sinne einer ungünstigen Abschätzung deswegen für die S 4 

(Leipziger Straße) die Landesverkehrsprognose 2025 und für die Raiffeisenstraße die Straßenver-

kehrszählung Jahr 2016 mit dem Anteil des Schwerlastverkehrs einer Gemeindestraße genommen. 

 

Daraus wurden Emissionspegel für die Leipziger Straße und die Raiffeisenstraße abgeleitet. 

  Leipziger Straße Raiffeisenstraße 

tagsüber Lm,E,T: 64,3 dB(A) 57,5 dB(A) 

nachts Lm,E,N: 53,2 dB(A) 47,2 dB(A). 

 

Mit den aufgeführten Emissionsdaten wurde eine flächendeckende Schallausbreitungsrechnung nach 

RLS 90 durchgeführt. Die flächendeckende Schallausbreitungsrechnung erfolgt im Sinne einer un-

günstigen Abschätzung für eine freie Schallausbreitung ohne Hindernisse. 
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7.2 Ergebnisse und Bewertung 

7.2.1 Straßenverkehr 

Die Verteilung der berechneten Beurteilungspegel durch den öffentlichen Straßenverkehr tags und 

nachts ist den Abbildungen im Anhang 19 und 20 zu entnehmen. 

 

Wie man den Abbildungen im Anhang 19 und 20 entnehmen kann, werden die Orientierungswerte der 

DIN 18005 tagsüber und nachts in weiten Bereichen des B-Plangebietes eingehalten. In den Berei-

chen, die an die Straßen angrenzen, kommt es zu Überschreitungen. 

 

7.2.2 Schienenverkehr 

Die Verteilung der berechneten Beurteilungspegel durch den Schienenverkehr tags und nachts ist den 

Abbildungen im Anhang 21 und 22 zu entnehmen. 

 

Wie man den Abbildungen im Anhang 21 und 22 entnehmen kann, werden die Orientierungswerte der 

DIN 18005 tagsüber in Teilbereichen des Gewerbegebietes und nachts im gesamten Gewerbegebiet 

überschritten. 

 

In einem Streifen von 75 m an der nördlichen Grenze des B-Plangebietes überschreiten die Beurtei-

lungspegel durch den Schienenverkehr den Wert von 60 dB(A) in der Nacht. Zum Schutz vor Gesund-

heitsgefährdungen sollte in diesem Bereich zukünftige Wohnnutzung ausgeschlossen werden. 

 

 

7.3 Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-1 

7.3.1 Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm 

werden nach DIN 4109-1 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die jeweils vorhan-

denen oder zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel zuzuordnen sind. 

 

Für die verschiedenen Lärmquellen Schienenverkehr und Straßenverkehr wurden die unter Punkt 7.1 

angegebenen Berechnungs- und Beurteilungsverfahren angewendet, die den unterschiedlichen akus-

tischen und wirkungsmäßigen Eigenschaften der Lärmarten Rechnung tragen. Der resultierende Au-

ßenlärmpegel ergibt sich dann aus der energetischen Summe der maßgeblichen Außenlärmpegel der 

einzelnen Lärmarten, wobei zu den errechneten Werten entsprechend DIN 4109 3 dB(A) addiert 

wurde. 
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7.3.2 Ausweisung der Lärmpegelbereiche 

Die in Kapitel 7.3.1 ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel für die einzelnen Lärmarten werden 

durch energetische Summation zu den resultierenden Außenlärmpegeln zusammengefasst und den 

Lärmpegelbereichen der DIN 4109-1 wie folgt zugeordnet: 

Tabelle 13: Lärmpegelbereiche und „maßgebliche Außenlärmpegel“ nach DIN 4109-1 

Lärmpegelbereich „Maßgeblicher Außenlärmpegel“ 
in dB(A) 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65  

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten die Lärmpegelbereiche II bis VI auf. Die Darstellung 

der flächenmäßigen Verteilung der Lärmpegelbereiche im untersuchten Plangebiet ist Anhang 23 zu 

entnehmen. 

 

 

7.4 Anforderungen an den Schallschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten die Lärmpegelbereiche II bis VI nach DIN 4109-1 auf 

(siehe Anhang 23). Nach der Tabelle 7 der DIN 4109 folgen aus den Lärmpegelbereichen Anforderun-

gen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile. Diese richten sich nach der Art der Nutzung und 

einer Korrektur, welche die Geometrie der Räume berücksichtigt. Die erforderlichen Luftschalldämm-

Maße der Tabelle 7 der DIN 4109-1 sind in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

Tabelle 14: Relevanter Auszug aus Tabelle 7 der DIN 4109-1 

Lärmpegelbereich erforderliche Luftschalldämmung des Außenbauteils R´w,res  
in dB 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume1 und ähnliches 

I 30 - 

II 30 30 

III 35 30 

                                                      
1 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 

Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt. 
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Lärmpegelbereich erforderliche Luftschalldämmung des Außenbauteils R´w,res  
in dB 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume1 und ähnliches 

IV 40 35 

V 45 40 

VI 50 45 

 

 

7.5 Immissionsschutzrechtlicher Hinweis 

Innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes bzw. Sondergebietes besteht eine Immissionsvorbe-

lastung durch Schienenverkehrsgeräusche durch die Bahnstrecke Halle - Eilenburg sowie durch Stra-

ßenverkehrsgeräusche. 

 

Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung bei Tag / Nachtwerten liegt gemäß Protokoll der 22. Sitzung 

des Bundestags - Ausschusses für Verkehr am 17.01.1996 und der Wertung der Verkehrslärmschutz-

verordnung (16. BImSchV) sowie den Ergebnissen der gesundheitsorientierten Lärmwirkungsfor-

schung bei 70 / 60 dB(A).  

 

Schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes bzw. 

Sondergebietes sind aufgrund der vorliegenden Lärmvorbelastung entsprechend dem jeweiligen Lärm-

pegelbereich gemäß DIN 4109-1 (siehe schalltechnische Untersuchung ECO 20 0 20 020) mit geeig-

neten passiven Lärmschutzmaßnahmen auszustatten.  

 

Neben schallgedämmten Fenstern sollten zudem schallgedämmte Zu- und Abluftöffnungen vorgese-

hen werden. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind, gemäß DIN 4109-1, die erforderli-

chen Schalldämmmaße der Außenbauteile durch Maßnahmen des passiven Schallschutzes (schallge-

dämmte Fenster, schallgedämmte Zu- und Ablüftungen) einzuhalten. 

 

Zusätzlich sind in den nördlichen Bereichen der Gebäude und somit dem der Bahnstrecke zugewand-

ten Seite weniger schutzwürdige Nutzungen, wie Bereitschafts- und Verwaltungsräume anzuordnen. 

Schutzbedürftige Räume, wie Schlafzimmer sind innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes bzw. 

Sondergebietes aufgrund der vorliegenden Lärmvorbelastung auf der bahnabgewandten Seite vor-

zusehen.  

 

                                                      
1 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 

Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt. 
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In einem Streifen von 75 m an der nördlichen Grenze des B-Plangebietes überschreiten die Beurtei-

lungspegel durch den Schienenverkehr den Wert von 60 dB(A) in der Nacht. Zum Schutz vor Gesund-

heitsgefährdungen sollte in diesem Bereich zukünftige Wohnnutzung ausgeschlossen werden. 

 

 

8 Zusammenfassung 

Durch die Geräuschkontingentierung für die Gewerbe- und Sondergebietsflächen des Bebauungsplans 

Nr. 07 „Gewerbegebiet Delitzsch-Süd“, 2. Änderung nach der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ 

wird die spätere schalltechnische Verträglichkeit mit der angrenzenden schutzbedürftigen Nutzung 

sichergestellt. 

 

 

 

Leipzig, den 18. Januar 2021 

ECO 20 0 20 020 

 

Der fachlich Verantwortliche: 
 

 

 

(Dipl.-Phys. E. Stolp) 
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
Vorbelastung durch B-Plan Nr. 01

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO 1 MI 60 45 41,5 26,5 -18,5 -18,5
IO 2 MI 60 45 41,0 26,0 -19,0 -19,0
IO 3 MI 60 45 41,9 26,9 -18,1 -18,1
IO 4 MI 60 45 44,1 29,1 -15,9 -15,9
IO 5 GE 65 50 45,2 30,2 -19,8 -19,8
IO 6 GES 65 65 50,8 35,8 -14,2 -29,2

SoundPLAN 8.2
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
Vorbelastung durch B-Plan 3/1

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO 1 MI 60 45 34,0 30,4 -26,0 -14,6
IO 2 MI 60 45 37,0 33,0 -23,0 -12,0
IO 3 MI 60 45 39,0 34,8 -21,0 -10,2
IO 4 MI 60 45 42,2 38,2 -17,8 -6,8
IO 5 GE 65 50 43,9 40,0 -21,1 -10,0
IO 6 GES 65 65 53,7 51,8 -11,3 -13,2
IO 7 GE 65 50 48,7 46,1 -16,3 -3,9
IO 8 GE 65 50 40,4 37,5 -24,6 -12,5

SoundPLAN 8.2

ECO 20 0 20 020 ECO AKUSTIK GmbH    Konradstraße 58   04315 Leipzig 18.01.2021 
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
Vorbelastung durch B-Plan Nr. 13

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO 1 MI 60 45 54,3 40,2 -5,7 -4,8
IO 2 MI 60 45 44,1 28,8 -15,9 -16,2
IO 3 MI 60 45 43,3 28,0 -16,7 -17,0
IO 4 MI 60 45 43,3 27,9 -16,7 -17,1
IO 5 GE 65 50 43,1 27,7 -21,9 -22,3
IO 6 GES 65 65 42,3 26,9 -22,7 -38,1
IO 7 GE 65 50 42,9 27,5 -22,1 -22,5
IO 8 GE 65 50 44,5 29,0 -20,5 -21,0
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8

Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 54,6 47,5 46,5 48,0 48,9 55,7 49,9 46,3

Planwert L(PI) 58,5 59,7 59,8 59,7 64,9 64,5 64,9 64,9

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

B-Plan Nr. 7, GE N 82265,8 61

B-Plan Nr. 7, GE S 26953,0 70

B-Plan Nr. 7, SO 54273,4 65

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8

51,7 50,5 52,4 56,2 55,0 49,0 49,2 49,5

50,5 48,6 49,3 51,5 52,5 55,8 62,7 63,6

49,5 49,8 51,0 55,2 57,9 58,9 57,9 54,3

Immissionskontingent L(IK) 55,4 54,4 55,8 59,5 60,4 60,9 64,1 64,2

Unterschreitung 3,1 5,3 4,0 0,2 4,4 3,5 0,8 0,7

Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung

Geräuschkontingentierung
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 Anhang 5

SoundPLAN 8.2



Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8

Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 65,0 50,0 50,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 41,8 38,0 36,2 39,1 40,7 51,9 46,5 39,8

Planwert L(PI) 42,2 44,0 44,4 43,7 49,5 64,8 47,4 49,6

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

B-Plan Nr. 7, GE N 82265,8 45

B-Plan Nr. 7, GE S 26953,0 52

B-Plan Nr. 7, SO 54273,4 50

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8

35,7 34,5 36,4 40,2 39,0 33,0 33,2 33,5

32,5 30,6 31,3 33,5 34,5 37,8 44,7 45,6

34,5 34,8 36,0 40,2 42,9 43,9 42,9 39,3

Immissionskontingent L(IK) 39,2 38,4 39,8 43,7 44,8 45,1 47,1 46,7

Unterschreitung 3,0 5,6 4,5 0,1 4,7 19,7 0,3 2,8
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Geräuschkontingentierung
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

B-Plan Nr. 7, GE N 61 45

B-Plan Nr. 7, GE S 70 52

B-Plan Nr. 7, SO 65 50

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.
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Geräuschkontingentierung
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen 
Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

G

F

E

D

C

B

A

H

Referenzpunkt

X Y

33314944,44 5710319,36

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 207,5 347,4 3 3

B 347,4 33,7 5 5

C 33,7 49,5 4 4

D 49,5 63,4 0 0

E 63,4 87,6 4 4

F 87,6 118,3 3 19

G 118,3 165,2 0 0

H 165,2 207,5 0 2

Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung

Geräuschkontingentierung
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd., tagsüber

Ergebnistabelle Emittenten

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L´w dB(A) Leistung pro m,m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
500 Hz dB(A) Oktavpegel 500 Hz
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd., tagsüber

Ergebnistabelle Emittenten

Schallquelle TG Quelltyp L´w

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

500

Hz

dB(A)

B-Plan Nr. 7, GE N 2 Fläche 61 82266 110,2 110,2 
B-Plan Nr. 7, GE S 2 Fläche 70 26953 114,3 114,3 
B-Plan Nr. 7, SO 2 Fläche 65 54273 112,3 112,3 
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd., tagsüber

Ergebnistabelle Ausbreitung

Legende

Name Name der Quelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Agr dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
dLw (LrT) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Cmet (LrT) dB Meteorologische Korrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
dLw (LrN) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Cmet (LrN) dB Meteorologische Korrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Z (LrT) dB Zuschläge für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Z (LrN) dB Zuschläge für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
LrT dB(A) Teilbeurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Teilbeurteilungspegel Nacht
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd., tagsüber

Ergebnistabelle Ausbreitung

Name Lw

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Aatm

dB

Agr

dB

Abar

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

dLw

(LrT)

dB

Cmet

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

Cmet

(LrN)

dB

Z

(LrT)

dB

Z

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1   OW,T 60 dB(A)   LrT 55,4 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 235 -58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 438 -63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 391 -62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5

IO 2   OW,T 60 dB(A)   LrT 54,4 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 271 -59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 545 -65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 380 -62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8

IO 3   OW,T 60 dB(A)   LrT 55,8 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 219 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 504 -65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 330 -61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0

IO 4   OW,T 60 dB(A)   LrT 59,5 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 142 -54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 391 -62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 202 -57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2

IO 5   OW,T 65 dB(A)   LrT 60,4 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 162 -55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 348 -61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 150 -54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd., tagsüber

Ergebnistabelle Ausbreitung

Name Lw

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Aatm

dB

Agr

dB

Abar

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

dLw

(LrT)

dB

Cmet

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

Cmet

(LrN)

dB

Z

(LrT)

dB

Z

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 6   OW,T 65 dB(A)   LrT 60,9 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 322 -61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 237 -58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 133 -53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9

IO 7   OW,T 65 dB(A)   LrT 64,0 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 315 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 108 -51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 148 -54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9

IO 8   OW,T 65 dB(A)   LrT 64,2 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 110,2 0,0 303 -60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
B-Plan Nr. 7, GE S 114,3 0,0 97 -50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6
B-Plan Nr. 7, SO 112,3 0,0 225 -58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd.,  nachts

Ergebnistabelle Emittenten

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L´w dB(A) Leistung pro m,m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
500 Hz dB(A) Oktavpegel 500 Hz
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd.,  nachts

Ergebnistabelle Emittenten

Schallquelle TG Quelltyp L´w

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

500

Hz

dB(A)

B-Plan Nr. 7, GE N 3 Fläche 45 82266 94,2 94,2 
B-Plan Nr. 7, GE S 3 Fläche 52 26953 96,3 96,3 
B-Plan Nr. 7, SO 3 Fläche 50 54273 97,3 97,3 
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd.,  nachts

Ergebnistabelle Ausbreitung

Legende

Name Name der Quelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Agr dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
dLw (LrT) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Cmet (LrT) dB Meteorologische Korrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
dLw (LrN) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Cmet (LrN) dB Meteorologische Korrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Z (LrT) dB Zuschläge für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Z (LrN) dB Zuschläge für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
LrT dB(A) Teilbeurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Teilbeurteilungspegel Nacht
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd.,  nachts

Ergebnistabelle Ausbreitung

Name Lw

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Aatm

dB

Agr

dB

Abar

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

dLw

(LrT)

dB

Cmet

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

Cmet

(LrN)

dB

Z

(LrT)

dB

Z

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1   OW,N 45 dB(A)   LrN 39,2 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 235 -58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 438 -63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 391 -62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5

IO 2   OW,N 45 dB(A)   LrN 38,4 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 271 -59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 545 -65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 380 -62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8

IO 3   OW,N 45 dB(A)   LrN 39,8 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 219 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 504 -65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 330 -61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0

IO 4   OW,N 45 dB(A)   LrN 43,6 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 142 -54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 391 -62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 202 -57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2

IO 5   OW,N 50 dB(A)   LrN 44,8 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 162 -55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 348 -61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 150 -54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9
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Bebauungsplan Nr. 07 "Gewerbegebiet Delitzsch-Süd" 2. Änderung
B-Plan Nr. 07 - 2. Änd.,  nachts

Ergebnistabelle Ausbreitung

Name Lw

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Aatm

dB

Agr

dB

Abar

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

dLw

(LrT)

dB

Cmet

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

Cmet

(LrN)

dB

Z

(LrT)

dB

Z

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 6   OW,N 65 dB(A)   LrN 45,1 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 322 -61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 237 -58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 133 -53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9

IO 7   OW,N 50 dB(A)   LrN 47,1 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 315 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 108 -51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 148 -54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9

IO 8   OW,N 50 dB(A)   LrN 46,7 dB(A)   

B-Plan Nr. 7, GE N 94,2 0,0 303 -60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
B-Plan Nr. 7, GE S 96,3 0,0 97 -50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6
B-Plan Nr. 7, SO 97,3 0,0 225 -58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3
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